Souprava pro prace na
sloupech (pilonech)
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Uvazek HT41

« Dvoji nastaveni
« Hrudni kotvici bod z popruhu
« Zadovy jistici bod z nerezu
« Rychlé nastaveni popruhu

Pas CE02

« Dve Siroka jistici ocka volna z
nerezové ocelj

Smycka LCMO1 2/10/41

Lanové smycka se zKracovacem
- Delka 2
- Lanoz polyamrciového vidkna 12 mm
- Karabina M41 pro ¢aste zapojeni a odpojeni

Blokant Stopfor SL _—

« Pripojeni zadove / hrudni
Integrovana smycka

Lano Rix 20 m —
Lana z polyamidu 6HT mnohoviaknova
vysoke odolnosti e

+ Kontrolni viakno opotfebeni (vidkno modré p //- s
barvy) pro rychlou a jednoduchou visualni __--ﬁ:;" P
kontrolu ST AR 2

Karabina M10

* Ruéni Sroubovaci pojistka
«  Mozhost umisténi na smycku

Podle originalnich materialil TRACTEL S.A. zpracovala firma Moravia Spectrum, a.s., Hynaisova 1091/9a, 772 00 Olomouc, email: moravia.spectrum@mybox.cz, www, moraviaspectrum.cz .

Transportni taska

« QOdolna
» Prakticka




