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POUZITI
Texdilni lano vhodné pro vyrobu jisticich smycek a zachrannych lan.

CHARAKTERISTIKA

Lano se sklada ze 3 provazch spletenych dohromady Z kroucenim
- 2 provazee: 7 pletenci bilé barvy
- 1 provazec: 6 pletencil bilé barvy a 1 modré barvy
Kazdy provazec {(krouceni S) se sklada z:
- opletu: 7 pletencli o 25 200 dtex (krouceni Z)
- vnittku (duse): 1 pletenec o 33 840 dtex (krouceni Z) bilé barvy

Jeden pletenec o 33 840 dtex (krouceni Z) se sklada ze 3 skanych pfizi o 11280 dtex (krouceni S).
Jeden pletenec o 25 200 dtex (krouceni S) se sklada ze 3 skanych pfizi o 8 400 dtex (krouceni S).

Jedna skana pfize o 11 280 dtex (krouceni S) se sklada ze 6 vlaken o 1 880 dtex.
Jedna skana pfize o 8 400 dtex (krouceni S) se sklada ze 6 vlaken o 1 400 dtex.

Stuzka (minimalné 3 mm Sife) zabudovana do vnittku lana, znamena:
- material: zeleny = polyamid
- vyrobce
- referenéni ¢islo a norma

Text vytistény na stuzce: POLYAMID EN 696 : 1995F - "wyrobce"

TECHNICKA SPECIFIKACE
Material: polyamid 6HT, multiviakno
Teplota taveni: 230°
Referenéni gislo (pfiblizny priimér): 12 mm
Ta2na sila: 18 daN (+/- 5%)
Sila, ktera se ma pouZit na lano pro méfeni priiméru a stoupani zavitu splétani.
Pocatecni sila, ktera se ma pouzit pro méfeni protazeni.
Pramér: 13,2 mm (+- 0,5%) v klidu
12,8 mm (+- 0,5%) pod taZnou silou
ProtaZeni: (++ 3 mm)
500 daN 20%
1 000 daN 25%
2000 daN 35%
2 205 daN 37% (75% meazni zatizeni)
Vaha metru: 89 g (+- 8%)
Délka zavitu pfi splétani: maximalné 42 mm
Odolnost proti pfetrzeni: minimalné 2 940 daN

Provadi se tepelnda Uprava pro fixaci krouceni a stabilizaci rozméri.

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et I'équipement de nos produits - @ TRACTEL S.A. 2000
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POUZITI
Textilni lano pro pouZziti: - jistici lana {priibé&2né ji§téni - tzv. linky Zivota)
- jistici smycky

CHARAKTERISTIKA

Lano se sklada ze 3 provazch spletenych dohromady Z kroucenim
- 2 provazee: 8 pletenci bilé barvy
- 1 provazec: 7 pletencil bilé barvy a 1 modré barvy
Kazdy provazec {(krouceni S) se sklada z:
- opletu: 7 pletencii o 33 840 dtex (krouceni Z)
- vnittku (duse): 1 pletenec o 25 200 dtex (krouceni Z) bilé barvy

Jeden pletenec o 33 840 dtex (krouceni Z) se sklada ze 3 skanych pfizi o 11280 dtex (krouceni S).
Jeden pletenec o 25 200 dtex (krouceni S) se sklada ze 3 skanych pfizi o 8 400 dtex (krouceni S).

Jedna skana pfize o 11 280 dtex (krouceni S) se sklada ze 6 vlaken o 1 880 dtex.
Jedna skana pfize o 8 400 dtex (krouceni S) se sklada ze 6 vlaken o 1 400 dtex.

Stuzka (minimalné 3 mm Sife) zabudovana do vnittku lana, znamena:
- material: zeleny = polyamid
- vyrobce
- referenéni ¢islo a norma

Text vytistény na stuzce: POLYAMID EN 696 : 1995F - "wyrobce"

TECHNICKA SPECIFIKACE
Material: polyamid 6HT, multiviakno
Teplota taveni: 230°
Referenéni Eislo (pfiblizny priimér): 14 mm
Ta2na sila: 24 daN (+/- 5%)
Sila, ktera se ma pouZit na lano pro méfeni priiméru a stoupani zavitu splétani.
Pocatecni sila, ktera se ma pouzit pro méfeni protazeni.
Pramér: 15,7 mm (+- 0,5%) v klidu
15,2 mm (+~ 0,5%) pod taZnou silou
ProtaZeni: {(++ 3 mm)
500 daN 20%
1 000 daN 26%
2000 daN 34%
2 205 daN 38% (75% meazni zatizeni)
Vaha metru: 122 g (+/- 8%)
Délka zavitu pfi splétani: maximalné 49 mm
Odolnost proti pfetrzeni: minimalné 4 020 daN

Provadi se tepelnda Uprava pro fixaci krouceni a stabilizaci rozméri.

Mous nous réservons le droit de modilier sans préavis les caractéristiques et I'équipement de nos produits - ©@ TRACTEL S.A. 2000
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