karabiny

Karabiny fixni M10 - M12

« Ruéni Sroubovaci pojistka
» Moznost umisténi na smycku

Karabiny ¢asto pouzivané M11 - M21

M41 M42

M11 M21
« M11 pojistka - objimka 1/4 otacky - Casté pripojovani a odpojovéani
« M21 pojistka - objimka klouzaci » Vzajemné zavislé zapadky s
* M21 specialni ergonomicka pruzinou
pro lepsi rucni manipulaci « Maximalni ergonometrie
* Moznost umisténi uzivatelem na « Karabina dodavana upevnéna na smycce
smycku

Kotveni ke konstrukcim M31 - M51

M31 - M32 - M33 M51
- Automaticka pojistka, prekryti na » Vzajemné zavislé zapadky s
pruzinu pruzinou

« 3 velikosti karabiny « Karabina upevnena na smycce
Modely M10 M11 M12 M21 M31 M32 M33 M4t Ma2 M51
Oznaéeni 10382 10392 10402 10412 10432 10442 452 10462 10472 10482
Otevieni mi 18 17 16 30 = 100 14[ =
Hmotnost 170 190 72 200 280 320 360 258 150 44(
Rozmeéry AxE5x1T  A044E5xI5  10ERE2XTT  155AT2x22
Zaruka min.
Zlomeni FaN 2500 2500 2800 2000 2200 2200 2200 2000 2500 2000
Material Kulata Kulata  Kulata Lestény Plech Plech Hlinikovy
Uprava zinkova lesténa zinkova ocelovy niklova hlinikovy kov

ocel slitina ocel drat ocel lestény lestény
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POUZITI

Zakladni karabina v systému vybaveni proti padu.

POPIS A PRINCIP

Karabina s pojistkou. Qtevfeni je podminéno dvéma na
sobé zavislymi Ukony. Sroubovaci pojistka a sklapéci za-
padka.

CHARAKTERISTKY:

- snimatelna
o - otvirani, zavirani s dvojim jisténim

- kompakini
- nedeformovatelna
- bez udrzby, staci kontrola funkce pfed kazdym pouzitim

- neoxiduje

MODELY
M10

TECHNICKE SPECIFIKACE
Rozevieni: 18 mm
Rozméry: 104 x55x 17 mm
Uslechtila ocel: primér 10 mm
Konecna uprava: pozink
Hmotnost: 170 g
Odpovida normé EN 362, jakoz i A10.14
Minimalni nosnost:

\ podélné ose: 22 kN

V pfiéné ose: 7 kN

- © TRACTEL S.A. 2000

PRIDRUZENA VYBAVENI
Flexibilni opéra.

Uvazek proti padu.

Kotvici zafizeni.

les caractéristiques el l'équipement de nos produits
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POUZITI
Spojeni zafizeni proti padu.
Pripevnéni na konstrukci nebo do bodu ukotveni.
CHARAKTERISTIKY
Modely M10 M11 Mi12 M21 M41 M42
Oznaleni 10382 10392 10402 10412 10452 10472
Rozevieni mm 18 1 16 30 21 8
Hmotnost g 170 190 72 200 258 150
Rozméry mm 104x55x17 104x56x18 106x62x17 155x72x22 133x62x15 133x62x15
Prasknuti daN 2500 2500 2800 2000 2000 2500
minimalni
garance
Material / kulata ocel kulata ocel  kulaty Zicral kulatd ocel  ocel. plech hlinik. plech
povrch pozinkovany pozinkovany lestény pozinkovany niklovany lestény
Zpiisob ~ objimka objimka ohjimka ~ objimka zapadky zapadky
uzavirani na zavit 1/4 otakky  na zavit klouzava vzajemné zavislé, dtto
s pruZinou s pruzinou
Uzavirani Ruéni Automatické Rucni Automatické Automatické Automatickeé
Snimatelné * Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Et;j’i'r‘;ﬁ?* Slaba ZvjSena  Slaba  ZwjSena  ZwjSena Zvygena
Modely M31 o M32 ‘M33 M51
Oznaceni 10432 10442 10452 10482
Rozevieni mm 75 100 140 60
Hmotnost g 280 320 _ 360 440 B
Rozméry _mm 300x x 390x168x50 XX 235x110x28
Prasknuti daN 2200 2200 2200 2000
minimalni
garance
Material / ocelovy drat ocelovy drat lesténa ocel hlinik kovany
povrch lestény lestény ledtény lestény
_Z-pﬂsob prekryti piekryti prekryti ~zapadky
uzavirani na pruzinu na pruzinu na pruginu  vzajemné zavislé,
s pruzinou
Uzavirani N Automatickeé - Automatické Automatické Automatické
Snimatelné * Ne Ne Ne Ne
e Zvjsena Zvjgens Zvjsena Zvisena

*: Umisténi je mo2né uZivatelem na Gvazném lané.
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karabiny

Bezpedi a komfort

Karabiny, které mohou byt pouzity ke spojeni mezi
ruznymi sloZkami systému ochrany proti padu.
Dvojity zaviraci systém.
Volba podle ¢astosti pouziti:
« Trvale pfipojené karabiny: ru¢ni zavirani
M10 - M12

- Karabiny pro ¢asté pouzivani: automatické zavirani
M11 - M21 - M31 - M44 - M31 - M52 - M60

Ruéni sroubovaci zavirani

Automaticky uzaviratelna zapadka s 1/4
oto€enim nebo zasouvacim pouzdrem

Automatické zavirani se vzajemné
zavislymi zapadkami

g Pripojeni na lano

Automaticke zavirani zalozené na
pruziné

$
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